TUYA MS-105 Wi-Fi

Sciemniacz Dopuszkowy Wi-Fi Moes MS-105 Tuya

Sciemniacz Regulator Swiatta TUYA WiFi DOPUSZKOWY
Niewielki, gotowy modut sterownika os$wietlenia 230 V
poprzez WiFi. Modut pozwala wtgczac / wytaczaé obwdd
Swiatta, a takze zmieniac jasnos¢ swiecenia zrédta Swiatta.
Maksymalna moc sterowanego urzadzenia wynosi 150 W.
Darmowa aplikacja umozliwia sterowanie urzgdzeniem z
dowolnego miejsca na Swiecie.
Cechy
Moc maksymalna: 150W
Steruje zaréwkami tradycyjnymi lub Sciemnialnymi LED
Mate wymiary pozwalajg na montaz pod wtgcznikiem
Umozliwia sterowanie a pomoca mechanicznego przycisku
Sterowanie praca urzadzen z kazdego miejsca na swiecie
Mozliwo$¢ ustawienia scenariusza
Darmowa aplikacja Tuya Smart dla Android oraz iOS
tatwa instalacja i obstuga
Wspétpraca z systemem Google Home oraz Amazon Alexa
Schemat podtaczenia sterownika oswietlenia Tuya
Przed przystgpieniem do instalacji sterownika nalezy
upewnic sie, ze w obwodzie nie ptynie prad. Urzadzenie
moze zosta¢ zamontowane w puszce elektrycznej i
sterowane tradycyjnymi przetgcznikami klawiszowymi
monostabilnymi (dzwonkowymi).
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Obstuga gtosowa
Po powiazaniu aplikacji Tuya Smart Life z kontem Google
Home mozna sterowac urzadzeniem za pomocg komend
gtosowych
Obstugiwane funkcje sterowane z aplikacji:
Wiaczenie/Wytaczenie/Sciemnienie/Rozjasnienie $wiatta z
kazdej lokalizacji na $wiecie
Wiaczenie/Wytaczenie/Sciemnienie/Rozjasnienie lokalne
manualnie przyciskiem
Terminarz - planowany tygodniowy cyklu automatyki
wiacz/wytacz
Scena - ustawienie zaleznosci sterowania wzgledem pory
dnia
Obstuga gtosowa po potaczeniu z Google Asistant lub
Alexa
Specyfikacja:
Typ produktu: Sciemniacz dopuszkowy WIFI
Napiecie: 90-250V AC
Moc obcigzenia: 150 W
Zakres Wi-Fi 2.4 GHz WiFi
Temperatura pracy: -10°C - +40°C
Temperatura obudowy: Tc: +80°C (Max)
Zakres dziatania: =200m
Wymiary: 52x47x18mm
IP: IP20
UWAGA: Do prawidtowej pracy wymagane jest podtaczenie
przewoddéw Li N
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